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NUZKOVE STANY

ALU STANDARD

Materidal konstrukce Eloxovany hlinik

Dostupné rozmeéry

2,5x25m,3x3m,3x45m,3x6m

Konstrukce profil

Sestiboky profil nohy 41 mm

vzpéry 26 x 13 mm s vnitfni vyztuhou

Spoje

sroubované, nylonové plastové spojky (pfipadnd snadnd vyména poskozeného dilu)

Push-pin systém

prakticky systém s cervenym tlacitkem (bezpe¢né otvirdni / zavirdni konstrukce)

MoZnost dopinani stiechy klickou na stfedovém hribku stanové konstrukce (prodluZuje uZitnou dobu stFechy stanu)

OPLASTENI (MATERIAL A PROVEDENI):

e 100% polyesterova tkanina

¢ Plosnd hmotnost 220 g/m?

¢ Spojovani bo¢nic mdze byt pomoci zdrhovadla
nebo suchého zipu

e Pripinaci pasky bocnic k uchyceni ke konstrukci stanu
(Fddné vypnuti bocnice = kvalitni prezentace
tisténého motivu)

e Spoj bocnice a stfechy pomoci 5 cm suchého zipu

POTISK:

Standardni metoda je sublimacni tisk, ktery zajistuje
fotorealistické podani tisténého motivu.

Tisk je do struktury latky a nelze odstranit

Idedlni technika pro tisk prechodd a jemnych detaild
MoZnost potisku sitotiskem - jednoduchy

a opakujici se motiv

ZAKLADNI PROVEDENI BOCNIC:
o Celd

e S oknem

e Vchodovd

e Polobocnice

o Na zakazku

DOPORUCENE PRISLUSENSTVi:
Okap 7 zatéz / drzék vlajky / osvétleni / vlajka

VZORNIK DOSTUPNYCH BAREV
NETISTENYCH STRECH A BOCNIC:

Black White Graphite  Grey Ecru
p 432* P 406*
Beige Brown Yellow Orange
P 7506* P 476* P 1235* P 164* P1797*

Dark Red  Light Blue Blue Dark Blue Light Green
p 209* pP2391*  P2117*  PA431* P 2301*
Green Dark Green

P 336* P 3435*

Obrazky jsou ilustracni, technické informace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni




