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NAFUKOVADLA
STANY

Dostupné tvary: Dostupné rozmeéry: Mozné i v provedeni Hermetik:
Stan SPIDER

4x4m az 8 x8m nebo dle pozadavku klienta ANO
Stan DOMEK

4x4m az 8 x8m nebo dle poZzadavku klienta ANO

Provedeni HERMETIK - permanentni nafukovadla bez nutnosti napojeni do elektrické sité
Ventilatorové nafukovaci stany mohou byt opatfeny 3D prvkem pro zvyseni vizibility.

KONSTRUKCE NAFUKOVADLA :

o Textilni ¢ast nafukovadla 100%PES+PVC

e 230V ventildtor s pfivodnim kabelem

o Kotvicl Gchyty (kotveni sou¢asti dodavky veetné
transportni tasky)

KONSTRUKCE NAFUKOVADLA HERMETIK :
o Nafukovaci jadro a textilni potistény obal

o Elektrickd pumpa k nafouknuti

o Kotveni

e Transportni taska

o Pojistny ventil jako ochrana proti prefouknuti
(dulezity bezpec¢nostni prvek)

POTISK:

¢ Standardni metoda je sublimacni tisk, ktery zajistuje
fotorealistické podani tisténého motivu.

o Digitalni potisk na PVC

o Tisk je do struktury latky a nelze odstranit

¢ IdedIni technika pro tisk prechod( a jemnych detaild

e Moznost potisku sitotiskem - jednoduchy
a opakujici se motiv pro série

DOPORUCENE PRISLUSENSTVi:
LED osvétleni nafukovadla / vlajky / zatézové vaky /
sedaci vaky / brany / stan ALU standard 3x3m

Chochofowskie
termy

Obrazky jsou ilustracni, technické informace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni




